














La position privilégiée occupée par Daikin, en tant que seul fabricant de pompes à chaleurs 
capable de produire ses propres compresseurs et ses propres fluides frigorigènes est
confortée par un intérêt et un engagement réels de la société pour les questions 
environnementales. Depuis de nombreuses années, Daikin développe une large gamme 
de produits permettant d'obtenir des économies d'énergie et s'investit en tant qu'entreprise
citoyenne, attentive aux impacts de son activité en inscrivant sa démarche dans une 
stratégie à long terme en faveur du développement durable. 

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr
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La conformité à la norme ISO 9001 du système 
de management de la qualité de Daikin Europe N.V. 
est certifiée par LRQA. La norme ISO 9001 constitue 
une assurance qualité quant à la conception, au 
développement et à la fabrication des produits, ainsi
qu’aux services relatifs à ces derniers.

La norme ISO 14001 décrit un système de management
environnemental efficace visant, d’une part, à protéger
la santé humaine et l’environnement contre l’impact 
potentiel de nos activités, produits  et services et, d’au-
tre part, à contribuer à la préservation et à l’amélioration 
de la qualité de l’environnement.

Daikin Europe N.V. participe au Programme de certification
EUROVENT. Ses produits sont tels que répertoriés 
dans l’annuaire des produits certifiés EUROVENT. 
Les unités Multi sont certifiées EUROVENT pour les 
combinaisons comptant au plus deux unités intérieures.

Les produits Daikin sont distribués par :

Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité 
des produits.

DAIKIN
adhère à EcoFolio et soutient
financièrement votre collectivité
pour le recyclage de ce document.
www.ecofolio.fr

PEFC/10-31-1240

L'esthétisme au service des pompes à chaleur
Système de chauffage conçu pour s'intégrer dans votre habitation avec élégance 
et discrétion !
• Performant, silencieux et facile à intégrer. 
• Le meilleur de la technologie Daikin à votre service.

Caractéristiques techniques des groupes extérieurs
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ERHQ006B ERHQ007B ERHQ008B ERHQ011B ERHQ014B ERHQ016B
5,75 6,84 8,43 11,2 14 16
4.2 5,13 5,69 6,63 7,84 8,77

5,12 5,86 6,08 10,0 12,5 13,1
1,26 1,58 2,08 2,46 3,17 3,83
2,16 2,59 2,75 3,6 5,29 5,95

48 / 48 48 / 48 49 / 50 49/50 51/52 53/54
60 / 62 60/ 62 61 / 63 64/64 64/66 66/69

735 x 825 x 300 1170 x 900 x 320
56 103

A
4,56 / 2,37 4,34 / 2,26 4,05 / 2,21 4,55 / 2,78 4,42 / 2,36 4,18 / 2,20

Swing Scroll
1,7 3,7

10 ~ 43 10 ~ 46
- 20 ~  25 - 20 ~ 35
230/1/50 230/1/50****

20 32

ERHQ Groupe extérieur Inverter

* Pour 7°C ext. régime d'eau 30-35°C  ** Pour 35°C ext. Régime d'eau 7°C *** jusqu'à -20°C avec la résistance d'appoint ****ou 400/3N/50

Références : modèles standards
Puissance restituée nominale Calorifique +7°C ext. / 35°C eau kW

Calorifique -7°C ext. / 35°C eau KW
Frigorifique +35°C ext. / +7°C eau kW

Puissance absorbée nominale Calorifique +7°C ext. / 35°C eau kW
Frigorifique +35°C ext. / +7°C eau kW

Niveaux de pression sonore chaud / froid dB(A)
Niveaux de puissance sonore chaud / froid dB(A)
Encombrement de l’unité H x L x P mm
Poids de l’unité kg
Label énergétique Chaud
COP* / EER** Chaud / froid
Type de compresseur
Type de réfrigérant R-410A kg
Plage de fonctionnement temp.ext. Mode froid °CBS 

Mode chaud*** °CBH

Raccordements électriques Alimentation       V/Ph/Hz
Protection A

Modèles grands froids série B Modèles grands froids série C 
ERLQ006B ERLQ007B ERLQ008B ERLQ011C ERLQ014C ERLQ016C

5,75 6,84 8,43 11,2 14 16
4,20 5,13 5,69 8,81 11,65 12,3
5,12 5,86 6,08 11,72 12,55 13,12
1,26 1,58 2,08 2,41 3,14 3,72
2,16 2,59 2,75 4,22 5 5,65

48 / 48 48 / 48 49 / 50 51/50 51/52 52/54
60 / 62 60/ 62 61 / 63 64/64 64/66 66/69

735 x 825 x 300 1345/900/320
56 113

4,56 / 2,37 4,34 / 2,26 4,05 / 2,21 4,66/2,78 4,46/2,51 4,30/2,32
Swing Scroll

1,7 3,4
10 ~ 43 10~46

- 20 ~ 25 -25~35
230/1/50 230/1/50***

20 40

ERLQ Groupe extérieur Inverter
Références : modèles “grands froids”

Puissance restituée nominale Calorifique +7°C ext. / 35°C eau KW
Calorifique -7°C ext. / 35°C eau KW
Frigorifique +35°C ext. / +7°C eau

Puissance absorbée nominale calorifique +7°C ext. / 35°C eau
Frigorifique +35°C ext. / +7°C eau

Niveaux de pression sonore Chaud/froid dB(A)
Niveaux de puissance sonore Chaud/froid dB(A)
Encombrement de l'unité H x L x P mm
Poids de l'unité Kg
COP*/EER** Chaud/froid
Type de compresseur
Type de réfrigérant R-410A
Plage de fonctionnement Mode froid °CBS

Mode chaud °CBH
Raccordements électriques Alimentation V/Ph/Hz

Protection A

* Pour 7°C ext. régime d'eau 30-35°C  ** Pour 35°C ext. Régime d'eau 7°C *** ou 400/3N/50
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